Gunnebo Centurion-RD
Porte forte certifiée résistante a l'effraction

. Modeéles certifiés en classes X a XIl par ECB-S selon la - Cette résistance est certifiée (niveau CD) pour toutes
norme européenne EN 1143-1 les classes

- Les portes fortes Centurion RD ont par ailleurs subi - Porte forte congue pour lintégration a une paroi de
des tests supplémentaires de résistance aux attaques chambre forte

utilisant des forets diamant

GUNNEBO

Safe Storage



Gunnebo Centurion-RD

Spécifications Produit

Epaisseur Hauteur Hauteur Largeur Nd. de
Modele totale externe interne externe Poids (kg) o
pénes
(mm) (mm) (mm) (mm)
gfﬁses X 496 2486 2100 3000 9000 24

Les dimensions peuvent étre augmentées jusqu'a 2845 mm de hauteur externe et 2500 mm de hauteur

Normes

Les portes fortes Centurion ont été testées et certifiées selon la norme

EN 1143-1 pour leur résistance a l'effraction. Les tests comprennent l'utilisation
de nombreux types d'outillage : pieds de biche, découpeuses a haute
puissance et chalumeaux oxyacetylénigues. Les modeles RD ont de plus subi
avec succes des tests d'attaque utilisant des forets diamant.

Les dimensions peuvent étre augmentées jusqu'a 2845 mm de hauteur externe et 2500 mm de hauteur interne.

Notre expertise a votre service :
www.GunneboSafeStorage.com

- Charniére positionnée a gauche ou a droite
« Grille de porte

- Géache de grille électrique

- Butée d'arrét

- Finition peinture en version standard : porte
et cadre en gris clair (RAL 7035) et
huisseries en noir (RAL 7016). Autres
finitions sur demande.

- Poignée noire anodisée

Serrure aclé

-+ Kaba Mauer Primus 70011 (classe C)

Serrure a combinaison

+ Kaba Mas LCC LG 1947 (classe C)

Serrures électroniques

« Gunnebo Encry™ (classe C, D)
+ Kaba Paxos (classe C et D)
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