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SecureBattery Professional

Assurer des solutions de charge sécurisées pour le
stockage et la charge précis des batteries LI-ION.

Les batteries lithium-ion sont largement utilisées dans de
nombreux secteurs en raison de leur efficacité et de leur
haute densité énergétique. Elles alimentent aussi bien les
appareils électroniques portables que les équipements
industriels de grande envergure.

Bien que ces batteries soient une source d’énergie efficace
et performante, leur stockage pose des défis particuliers en
raison des risques inhérents a leur utilisation. Ces risques
soulignent I'importance d’un stockage et d'une
manipulation appropriés pour prévenir les accidents et
garantir la sécurité.

SecureBattery Professional offre une solution
exceptionnelle et hautement sécurisée pour le stockage et
la charge précis des batteries. Les armoires proposent une
solution simple et fiable, permettant de réduire efficacement
les risques potentiels de surchauffe et d’incendie lors des
phases de stockage et de recharge.

Construction

La gamme SecureBattery Professional est congue selon
une construction résistante au feu (de I'intérieur vers
I'extérieur) ElI 180 minutes, de type A1, conformément a la
norme NF EN 13501-2.

Les armoires sont également résistantes au feu de
I'extérieur vers I'intérieur, testées pendant 105 minutes et
homologuées pour 90 minutes, conformément aux normes
EN 14470-1 et EN 1363-1.

Construction a double paroi:

e Parois extérieures en acier 12/10e

e Panneaux d’isolation thermique entre les parois pour
limiter les ponts thermiques

e Point de fixation pour la mise a la terre

Caractéristiques principales

e Stockage et charge sécurisés des batteries: Concues
spécifiquement pour le stockage et la charge de
batteries lithium-ion, y compris les batteries au lithium-
ion.

e Résistance au feu: Construction résistante au feu (de
I'intérieur vers I'extérieur) EI 180 minutes, type A1,
conforme a la norme NF EN 13501-2. Résistance au feu
(de I'extérieur vers l'intérieur) testée 105 minutes et
homologuée pour 90 minutes, avec une protection
conforme aux normes EN 14470-1 et EN 1363-1.

¢ Joints thermo-expansibles des portes: En cas
d’incendie, les joints thermo-expansibles des portes
gonflent pour empécher la chaleur et la fumée d’entrer,
protégeant ainsi davantage le contenu stocké.

e Systéme de ventilation: Les armoires disposent d’une
entrée et d’une sortie d’air situées sur le dessus,
permettant le raccordement a une ventilation mécanique
pour éviter toute accumulation de chaleur a I'intérieur.

e Fermeture automatique des portes: Pour plus de
sécurité et de praticité, les portes des armoires se
ferment automatiquement.

e Electricité: Les armoires sont équipées de prises
électriques intégrées.

e Alarme & extincteur: Chague armoire est équipée d’une
alarme incendie et d’un extincteur intégreé.

Equipement standard

e Etagére avec prise électrique intégrée

e Extincteur avec activation automatique a 79 °C,
déclenchée par ampoule thermique spéciale lithium pour
les modeles 790 + 1 FLI et 790 + 2 FLI

e Kit d’alarme pour les modeéles 790 + 1 FLI et 790 + 2 FLI

e Goulotte de cébles interne située dans la partie
supérieure

e Cables et gaines résistants au feu
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M-165 M-335 M-325 M-665
Spécifications techniques
Hauteur Largeur Profondeur Hauteur Largeur Profondeur
Modele extérieure extérieure extérieure intérieure intérieure intérieure Volume (litres) Poids (kg)
(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm)
M-165 1100 635 670 820 490 410 165 182
M-325 1950 635 620 1620 490 410 325 287
M-335 1100 1137 670 820 1000 410 335 297
M-665 1950 1137 620 1620 1000 410 665 453
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Take advantage of our knowledge:
www.GunneboSafeStorage.com
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