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Nota: 

Il foglio di copertina contiene informazioni sulle avvertenze e una spiegazione dei simboli e dei 
termini utilizzati, oltre alla nostra clausola di esclusione della responsabilità.  
 
La presente descrizione si rivolge 
esclusivamente a personale tecnico 
qualificato / tecnici sicuri, che conoscono le 
norme nazionali applicabili. 
 
Tutto il personale tecnico è tenuto a 
utilizzare la documentazione pubblicata al 
momento per tutti i lavori di installazione e 
messa in servizio. 

Inoltre, devono garantire che l'applicazione 
o l'uso dei prodotti descritti soddisfino tutti i 
requisiti di sicurezza, comprese tutte le 
leggi, le normative, le disposizioni e gli 
standard applicabili. 
 

 
 
  

 
Nota 

Dispositivi sensibili all'elettrostatica 

Le cariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti di un sistema di 

chiusura elettronico ad alta sicurezza! 

Questa apparecchiatura contiene componenti sensibili alle cariche elettrostatiche che 

possono essere danneggiati da un uso improprio. 

Quando si lavora con le scariche elettrostatiche, è sempre necessario mettere a terra 

la propria persona e utilizzare un cinturino da polso o un tappetino antistatico. 

Evitare il contatto con indumenti, materiali sintetici, pellicole di plastica, ecc. 

Evitare il contatto diretto con i componenti, i connettori e le prese. 
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Generale

Le serrature del Gunnebo Encry 300 hanno 

dimensioni di installazione standard e 

possono essere montate in tutte e 4 le 

posizioni di installazione (destra, sinistra, 

superiore, inferiore). È progettata per 

assorbire la forza dai fianchi del bullone 

 

La serratura è destinata all'installazione su 

casseforti in metallo. 

 

A seconda della versione, è possibile 

fissare al bullone ulteriori elementi di 

bloccaggio (ad es. guida angolare con 

bulloni) utilizzando i fori esistenti. 

Assicurare il corretto funzionamento della 

serratura e del suo collegamento. 

La serratura elettronica non richiede 

manutenzione in un normale ambiente 

residenziale o d'ufficio.  

 

Si consiglia di far verificare da un tecnico 

della cassaforte la sicurezza e le funzioni 

della serratura elettronica dopo circa 

10.000 chiusure. 

 

È essenziale che la serratura sia protetta 

dagli attacchi esterni. Si consiglia di 

proteggere i componenti rilevanti per la 

sicurezza della serratura di alta sicurezza 

dall'accesso anche quando la porta della 

cassaforte è aperta.  

 

La porta della cassaforte o della camera 

blindata nell'area di raccolta non deve 

presentare aperture. 

 

Non applicare lubrificanti o altre sostanze 

alla serratura. 

 

 

Per l'installazione attenersi sempre alla seguente sequenza:

  

•Check the preconditions for installation 

•Wiring / installation of the cables

•Disconnection of the power supply

•Functional test of the locking mechanism

•Perform all settings (user creation, time delay)
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Preparazione per l'installazione  

Dimensioni di installazione della serratura Gunnebo Encry 300 

 

Figura 1 - Disegno dimensionale di Gunnebo Encry 300 

Dimensioni di installazione della tastiera Gunnebo Encry 

 
Figura 2 - Disegno dimensionale della tastiera 
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Preparazione della bulloneria / porta 

Per installare la serratura, accertarsi che vi 

siano quattro fori filettati sulla serratura o 

all'interno della porta della cassaforte. Per 

fissare la serratura elettronica, utilizzare le 

viti in dotazione o le viti cilindriche M6 o 1/4" 

(classe di resistenza minima 8.8). Misurare 

la lunghezza delle viti per garantire una 

profondità di penetrazione minima di 5 mm.  

Installazione 

Serrare viti di fissaggio a una coppia 

compresa tra 3,5 e 5 Nm 

Si consiglia di utilizzare un agente di 

bloccaggio del bullone (adesivo) per evitare 

che le viti si svitino da sole. Assicurarsi che 

il bullone della serratura non sia sottoposto 

a tensione o pressione una volta installato. 

Assicurarsi che ci sia spazio sufficiente per 

il punto di chiusura. 
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Cablaggio / Installazione 

Indirizzi degli autobus 

Le serrature sono identificate dai loro 

indirizzi all'interno del sistema bus. Gli 

indirizzi sono assegnati da un interruttore a 

encoder sui lucchetti. È possibile indirizzare 

fino a 16 nodi del bus. Solo gli indirizzi 00 e 

01 sono disponibili per le funzioni di 

accoppiamento e crittografia implementate 

e per il collegamento del modulo OTC. (La 

rappresentazione degli indirizzi nella 

documentazione è in formato decimale a 

due cifre, gli interruttori di codifica sono 

etichettati in notazione esadecimale a una 

cifra). 

 

Gli indirizzi sono sempre impostati a 

coppie, cioè le unità  elettroniche di un 

blocco sono impostate sullo stesso 

indirizzo bus.   

 

Figura 3 - Interruttore encoder 

 

 

 

 

Cablaggio  

Le posizioni di installazione dell'unità 

d'ingresso e della serratura possono 

essere collocate indipendentemente l'una 

dall'altra.   Realizzare aperture con un 

diametro di  

9 mm attraverso le quali far passare i cavi 

nella cassaforte.  

Posare sempre i cavi in modo che non 

entrino in contatto con parti in movimento, 

ad esempio la bulloneria. Assicurarsi che i 

cavi non si muovano durante il 

funzionamento.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Quando si posano i cavi all'interno del 
tastierino, assicurarsi che siano posati in 
modo da non rimanere intrappolati quando 
lo sportello del tastierino è chiuso. 

Assicurarsi che ogni indirizzo compaia una sola volta all'interno di una linea bus. In caso 

contrario, la comunicazione non funzionerà. 

 

Scollegare l'alimentazione e la batteria prima di iniziare i lavori o di apportare modifiche al 

cablaggio tra la serratura, la tastiera o le scatole di segnalazione.   

 

Interruttore 

encoder 

Interruttore 

encoder 
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A tal fine, far passare i cavi sotto il lato 
delle pareti di supporto dietro 
l'alloggiamento in zinco pressofuso. 

 

 

 

Figura 4 - Passaggio dei cavi della tastiera 

Gunnebo Encry 
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Figura 5 - Topologia del circuito 

Le linee sottili (trattini o linea continua) indicano i cavi di sistema dotati di connettori Molex a 4 pin. Linee stampate in grassetto 

rappresentano i cavi di sistema a 8 pin per il collegamento delle centraline   di allarme.  

  

Gunnebo 

OTC 

Modulo 

 

 

Scatola 

d'allarme 

 

Scatola 

d'allarme 

Gunnebo  Gunnebo 

 

Scatola 

d'allarme 

Blocco 1 

ADR 00 

1 

Blocco 2 

ADR 01 

2 

ADR 

max. 15/E 

 

... 

Adattatore 

di potenza 

Alimentazione 

... 
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Le linee tratteggiate della Figura 5 

rappresentano collegamenti opzionali / cavi 

di sistema a seconda della configurazione 

del sistema. 

 

Tutti i componenti opzionali (serrature, 

scatole, tastiere) sono contrassegnati in 

grigio.  

I componenti minimi per un'unità 

funzionante sono una tastiera, una 

serratura (ADR 00) e una cassetta di 

segnalazione. 

In linea di principio, è possibile gestire fino 

a 15 serrature da una sola tastiera.  

(Indirizzo da 00 a 14 o da 0 a E). 

Il modulo OTC può generare codici di 

apertura solo per gli indirizzi 1 e 2 della 

serratura.  L'alimentazione può essere 

fornita da una batteria, da Power Adapt, da 

un alimentatore o dalla centralina di allarme 

attraverso il sistema di allarme o di 

rilevamento dei pericoli o un alimentatore 

collegato alla centralina di allarme.  

 

Per i sistemi a più serrature è fortemente 

consigliata l'alimentazione di rete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

Le centraline di allarme aggiuntive non sono indispensabili nei sistemi a due o tre 

serrature. La centralina di allarme collegata alla serratura 1 è sufficiente se gli ingressi e 

le uscite disponibili sono sufficienti per l'applicazione. 

 

Per i sistemi con più di 3 serrature su un'unità di ingresso, è necessario considerare 

individualmente i punti di connessione necessari per l'alimentazione e la lunghezza dei 

cavi. Si consiglia vivamente di contattare il proprio consulente per creare un concetto di 

assistenza adeguato. 
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Tastiera 

 

Figura2 - inserto tastiera aperto 

 

 Blocco 

 

Figura3 - Vista dei connettori di blocco 

 

  

Canale operativo Canale di ridondanza 

Connettori bus 
      Scatola 
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Adattatore di potenza 

 

 

 

Figura4 - Adattatore di alimentazione 

Dispositivo di comunicazione 

La comunicazione tra la tastiera, le 

serrature e il modulo OTC tramite 

connessione bus è protetta da 

manomissioni e spionaggio grazie alla 

crittografia e a un meccanismo di 

autenticazione. La chiave di installazione a 

dieci cifre, liberamente selezionabile, è la 

base per il calcolo della chiave elettronica 

necessaria. 

Per accoppiare la chiave, nella serratura a 

cui è assegnata la tastiera deve essere 

memorizzato un utente con il relativo diritto 

di esecuzione per quanto riguarda 

l'indirizzo della serratura. Questo è 

preimpostato in fabbrica a seconda della 

configurazione. (vedere Appendice E _ 

Configurazione) 

Eseguire la stessa procedura quando si 

sostituiscono i componenti o si espande il 

sistema.  

 

 
 
 
 
 
  

Conservare la chiave di installazione in modo sicuro. I componenti possono essere 

sostituiti e l'accoppiamento può essere annullato solo con la chiave di installazione 

corrente. 

Collegamento per 
l'alimentazione con 
spina di sistema da 
9V 
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Configurazione del sistema / Accoppiamento 

 
Ad esempio, Admin o Master User ID: 00, Codice 87654321 ha come effetto l'impostazione 

di un nuovo sistema di chiusura ridondante a 2 serrature, con una centralina di allarme sulla 

prima serratura e il modulo OTC 

 

Selezione diretta tramite numero di 

comando 

Selezione tramite guida a menu

[MENU]    [OK] 

 autorizzato  

  

 

 
 

=✓ 

Dopo l'autorizzazione, viene 

richiesta la topologia del 

sistema. Ciò significa quanti 

lucchetti sono utilizzati in 

combinazione con quanti 

moduli. 

I tipi di chiusura vengono 

determinati durante il 

processo di accoppiamento 

automatico. Non è quindi 

necessario preselezionare il 

tipo di chiusura. 

Le serrature vengono fornite 

in fabbrica con una chiave di 

installazione 10x "0". 

Se dovesse essere 

necessario un nuovo 

accoppiamento, ad esempio 

in seguito alla sostituzione di 

un componente o se la 

topologia viene modificata a 

causa dell'espansione del 

sistema, per avviare il 

processo di accoppiamento 

sarà necessaria l'ultima 

chiave di installazione 

assegnata. 

Codice utente autorizzato 

  

 

 

 

=✓ 

Numero di serrature  

 
 

 

 =✓ 

Blocco 1 cassetta di segnalazione sì 

/ no  

 

   

 

 =✓ 

Blocco 2 cassetta di segnalazione sì 

/ no  

 
  =✓ 

Seconda tastiera sì / no  

   =✓ 

Gateway sì / no  

   =✓ 

Modulo OTC sì / no  

   =✓ 

 Inserire la chiave di installazione 

  

 

 

 

=✓ 

Inserire la nuova chiave di installazione  

  

 

 

 

=✓ 

Ripetere la nuova chiave di 

installazione  

 
 

 

 

 

=✓ 

Impostazione completata, 

accoppiamento riuscito  
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Configurazione OTC / Impostazione del tasto dell'istituto  

 

 

 

 

 

La chiave di istituto rappresenta la base di calcolo per l'algoritmo OTC. Deve corrispondere 

alla chiave di istituto inserita nel database del generatore.  

 

Selezione diretta tramite numero di 

comando 

Selezione tramite guida a menu

[MENU]  [OK] 

Inserire la chiave dell'istituto 

  

 

 

 

=✓ 

Per impostare la chiave di 

istituto non è necessaria 

l'autenticazione dell'utente. 

La chiave viene sostituita dal 

confronto con la chiave già 

inserita. Con i nuovi sistemi, 

utilizzare la chiave di fabbrica 

(10x "0").    

 

Inserire la nuova chiave dell'istituto  

  

 

 

 

=✓ 

Ripetere la chiave del nuovo istituto  

  

 

 

 

=✓ 

Impostazione completata, 

accoppiamento riuscito  
  

 

  

La funzione è disponibile solo nella configurazione S-00108 e quando è collegato un 

modulo Gunnebo Encry OTC. 
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Test funzionale 

Una volta assemblata e installata 

correttamente, eseguire il test di 

funzionamento. Con la porta aperta, aprire 

e chiudere più volte la serratura utilizzando 

il codice impostato in fabbrica.  

 

(L'utente con l'autorizzazione appropriata 

dipende dalla configurazione, vedi 

Appendice E _ Configurazione)  

Il rapporto tra facilità di apertura e 

affidabilità di chiusura può essere 

impostato tramite la leva di comando della 

serratura. Verificare che il chiavistello della 

serratura sia chiuso ogni volta che si apre 

la cassaforte. 

 

 

 

 

 

 

Inserimento del codice di apertura  

L'utente è autorizzato ad aprire senza ulteriori restrizioni. 
Ad es. Utente 01, Codice 87654321 
 

ID-utente autorizzato  

 
 

 

 
 

=✓ 

L'assegnazione dei tasti 
corrisponde all'assegnazione 
standard per l'immissione del 
numero ID. 
L'assegnazione dei tasti è 
casuale per un ciclo di 
inserimento delle cifre del 
codice. 

Codice utente autorizzato 

 
 

 

 

 

=✓ 

La serratura è aperta. 
 

  

 

  

Se lo sportello della tastiera è stato aperto per aprire il vano batterie, ogni chiusura 

ripetuta deve essere confermata dall'inserimento di un codice di apertura valido. 

L'apertura è segnalata dal seguente simbolo .  
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Test Keypad / Sistema 

Si consiglia di testare il sistema per verificare che tutti i tasti numerici, le comunicazioni e il 

processore funzionino correttamente.  

 

Selezione diretta tramite numero di 

comando 

Selezione tramite guida a menu

[MENU]  [OK] 

Chiave di controllo 1  

  

 

 
 

=✓ 

La funzione di controllo può essere 

eseguita senza inserire l'ID o il 

codice. 

Vengono inoltre controllate la 

comunicazione con il lucchetto e le 

funzioni dei tasti. 

L'assegnazione dei tasti viene 

fissata durante il controllo della 

tastiera. 

Controllare il tasto 2  

  

 

 

 

=✓ 

...    

Tasto di controllo 0   

  

 

 
 

=✓ 

Fissare lo sportello della tastiera 

Si consiglia di fissare lo sportello della 
tastiera chiuso con un pezzo di chiusura. 
Ciò rende più difficile l'accesso alla 
batteria e/o ai cavi. In questo modo si evita 
l'apertura involontaria dello sportello della 
tastiera e l'attivazione dell'interruttore del 
monitor a causa di vibrazioni (ad esempio, 
lo sbattere incontrollato della porta). 
Ogni apertura richiede un riconoscimento 
sotto forma di inserimento di un codice di 
apertura valido. 

 
L'accesso può essere reso evidente anche 
con una guarnizione adesiva posta sopra 
la vite. 
 
Un anello di gomma viene utilizzato per 
collegare la vite all'elemento di bloccaggio 
in modo "vincolante". 

 

 

Figura 9 - Fissare lo sportello della tastiera 

 


