
 

GUNNEBO SAFE STORAGE 

GUNNEBO ENCRY                  
600, 800, 900                        
DATI TECNICI 

  

  



Gunnebo Encry 600, 800, 900  
Dati tecnici                                                                        

 Dati tecnici V 1.01 pag.1 

 

Contenuti 
Dati della chiave meccanica......................................................................................................................2 

Dimensioni ...............................................................................................................................................2 

Peso ..........................................................................................................................................................2 

Viti di installazione ..................................................................................................................................2 

Tipo .......................................................................................................................................................2 

Impostazioni della coppia ..................................................................................................................2 

Carico costante del bullone ...................................................................................................................3 

Certificazione .......................................................................................................................................3 

Condizioni operative ...................................................................................................................................3 

Temperatura ............................................................................................................................................3 

Umidità relativa .......................................................................................................................................3 

Dati chiave elettrici .....................................................................................................................................4 

Tensione di alimentazione .....................................................................................................................4 

Consumo di corrente ..............................................................................................................................4 

Corrente media in standby ................................................................................................................4 

Assorbimento massimo di corrente ..................................................................................................4 

Interfacce .................................................................................................................................................4 

Sistema bus Gunnebo Encry ............................................................................................................4 

Collegamento alla centralina di allarme ..........................................................................................4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gunnebo Encry 600, 800, 900  
Dati tecnici                                                                        

 Dati tecnici V 1.01 pag.2 

Dati della chiave meccanica  

Dimensioni 

 

 

Lunghezza    104 mm 

Larghezza    60,7 mm 

Altezza    35,5 mm 

Lancio del bullone (min.)                          9-15 mm 

 

Peso  

Peso del blocco                            590 g 

 

Viti di installazione  

Tipo 

M6 x 35 DIN912  

Impostazioni della coppia  

Max. 3,5 - 5 Nm 
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Carico costante del bullone 

 

Il carico massimo applicato costantemente al 

bullone contro la direzione di chiusura non deve 

superare il valore di 30 N.  

 

 

 

  

 

Il bullone di bloccaggio può essere caricato lateralmente 

dalla struttura del bullone con un carico massimo di 1 kN. 

1 kN.  

 

Certificazione 

Gunnebo Encry 600 VdS Classe 2 

Gunnebo Encry 800 VdS Classe 3 

Gunnebo Encry 900 VdS Classe 4 

Condizioni operative  

La serratura è stata progettata per l'installazione fissa in casseforti metalliche o porte di stanze 

blindate in ambienti residenziali o uffici.  

Temperatura  
10 °C - 40 °C 

Umidità relativa 

L'umidità relativa, senza condensa, non deve superare il 75%. 
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Dati chiave elettrici  

Tensione di alimentazione 

L'alimentazione è solitamente fornita da una batteria alcalino-manganese da 9 V (6LR61). Si 

raccomanda un'alimentazione di rete tramite un alimentatore (Power Adapt) o la centralina di 

allarme Gunnebo Encry, a causa degli elevati carichi durante lo spostamento del bullone. 

Consumo di corrente 

Corrente media in standby  

Meno di 10 µA. 

Assorbimento massimo di corrente 

Il consumo massimo di corrente è la base di calcolo per la progettazione di ogni alimentatore. 

Picchi di corrente fino a 500 mA possono verificarsi alla coppia di avviamento o quando la 

serratura è bloccata. 

Interfacce 

Sistema bus Gunnebo Encry 

2 connettori bus a 4 pin (cavi di sistema) per serratura elettronica o percorso di cablaggio 

Collegamento alla centralina di allarme   

 

Ogni elettronica di chiusura è dotata di una presa a 8 poli per il cavo di sistema 

associato per il collegamento alla centralina di allarme Gunnebo Encry. 


