GUNNEBO ENCRY ALARM
BOX APPLICATION NOTE




Scatola d'allarme Gunnebo GUNNEBO’

E n C ry Safe Storage
Nota applicativa
Contenuto
(72T Lo = RN 2
Descrizione delle funzioni del SEgNale...........ccooeeiiiiieiiiii e 3
Contatto con la bulloneria [IN L].......uuuiiiiiieiiiecce e e e 3
(7o gl =11 (o] [N o] o Totodo I | |V 22 P 3
Posizione del bullone [OUT L] ..o 3
Allarme di emergenza / allarme silenzioSo [OUT 2] ....coiiiiiriiiiiiiiiiie e, 3
Tempo di ritardo attivo [OUT 3]..uuuuuiiii it e et e e e e e e e e aa e e e e e e eeeenees 3
AlIMENTAZIONE.....co ittt 3
IVIOINTEBGTIO .ttt 4
Impostazione della CONfIQUIAZIONE ..........covvviiiiiiiiiiiiiiieieeee e 5
Attivazione 1/0O (funzioni di iINQreSSO/USCITA) .........uvuuuururiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieiiieeieeeeeeeeeeeeeeenees 5
Disattivazione di I/Os (funzioni di iINgresSSO/USCItA) .........cceveeeeeeeeeieeeeeeeeee e 6
CADIAGGIO |/ O, es 7
I g S e 8
Esempio 1: la serratura si chiude quando si aziona l'interruttore.............cccovevvvvvveeneeenn.. 8
Esempio 2: blocco sbloccato quando si aziona I'interruttore ...........ccceeeveeeevveeeeiicnneeeenn, 8
LED per il controllo degli ingressi (OptOaCCOPPIAONE) .........uuuerrrerurrrnrernneernerenninnnennnnnennns 8
o | (= TR 9
LED per controllare 1€ USCIte (FEIE).......ccciieeiiiiiii e 9
Saldare il ponticello J1 o il resistore R1 per "posizione del bullone di bloccaggio”. ....... 10
Saldare il ponticello J2 o il resistore R2 per "allarme silenzioso"............cccccceeeeiieeniininn, 10
Saldare il ponticello J3 o il resistore R3 per il "funzionamento con ritardo”. .................. 11
Saldare il ponticello J4 o la resistenza R4 per il "contatto tamper"”. ..........ccccceeiiieeerieennes 11
1= o] T =TS]=] 1 0] PSR 12
Esempio 3: blocco rilasciato quando il pulsante € ChiuSO.............euvvveviiiieiiiiiiiiiiiiiiiinnens 12
Esempio 4: Anello di allarme con 2 blocchi motore ridondanti ... 12

Esempio di commutazione 5: controllo della sequenza di chiusura con 2 blocchi motore

ANO000O AppNote Gunnebo Encry Alarm Box_EN V1.00 it 1/14



Scatola d'allarme Gunnebo GUNNEBO

Encry

Nota applicativa

Safe Storage

Generale

Ogni serratura della serie Gunnebo Encry
collegata a 2 ingressi e 3 uscite. La scatola
di allarme Gunnebo Encry é utilizzata per

isolare i segnali di controllo tramite contatti
puliti e alimentazione esterna lato cliente.

| relé sono utilizzati per l'isolamento elettrico (uscite). Per i segnali statici &€ necessaria una
guantitd permanente di energia. Un'alimentazione pura tramite batterie & sconsigliata a
causa della durata notevolmente ridotta dovuta al carico continuo.

In linea di principio, & possibile assegnare
liberamente diverse funzioni agli ingressi e
alle uscite. Nella versione predefinita, il

livello 30, gli I/O sono come di seguito
definiti:

Ingresso 1 Contatto con la bulloneria In1
Ingresso 2 Blocco del contatto In 2
Uscita 1 Posizione del bullone Uscita 1
Uscita 2 Allarme di emergenza Fuori 2
Uscita 3 Tempo di ritardo in Fuori 3
esecuzione
Scheda 1 - Assegnazione degli I/O
Cio significa, ad esempio, che il L'allarme silenzioso e il contatto di

collegamento di un sistema di allarme per
la valutazione di un allarme di emergenza
avviene sempre sull'uscita 2. Il prerequisito
e che le funzioni corrispondenti siano attive.

sicurezza possono essere attivati o
disattivati separatamente tramite il software
del PC. Le altre funzioni sono sempre
attive. (Questo vale solo se gli /O sono stati
attivati globalmente).
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Descrizione delle funzioni del segnale

Contatto con la bulloneria [IN 1]

Soprattutto per le serrature che non sono
autobloccanti a causa della loro struttura, la
chiusura automatica viene impedita finché
il chiavistello non viene portato in posizione

Contatto di blocco [IN 2]

Se viene applicato un segnale di controllo,
l'utilizzo del sistema viene bloccato.
Pertanto, & possibile impedire con un
semplice contatto pulito ,

Posizione del bullone [OUT 1]

Utilizzato per segnalare la posizione del
chiavistello. Il contatto viene commutato
quando il chiavistello

di chiusura. In questo modo si garantisce
che il catenaccio entri correttamente nel
punto di chiusura e si evitano danni .

ad esempio, l'attivazione del sistema di
allarme, [l'apertura di una serratura o
l'accesso a una funzione di menu.

o0 viene lasciato in posizione "chiusa" o
"assicurata”.

Allarme di emergenza / allarme silenzioso [OUT 2]

Se la funzione di allarme di costrizione &
attiva e si aggiunge un numero all'ultima
cifra del codice (modificatore di allarme
silenzioso, di solito +1), viene attivato un
allarme. Cio significa che il contatto del rele
dell'uscita 2 viene commutato.

Tempo di ritardo attivo [OUT 3]

Non appena il ritardo €& stato avviato,
l'uscita 3 viene commutata.

Alimentazione

Per alimentare un impianto di chiusura
composto da una o piu tastiere o serrature,
nella scatola di segnale sono integrati due
regolatori di tensione indipendenti. Questi
regolatori sono stati progettati per una
tensione di ingresso/alimentazione

Questo puod essere valutato, ad esempio,
da un sistema di allarme o di rilevamento
degli attacchi. Utilizzando questo metodo
con il codice Master, Manager o utente, Si
apre la serratura e si attiva il codice di
allarme.

Questo segnale pud essere utilizzato, ad
esempio, per un impianto semaforico o di
segnalazione.

regolata di 12 VCC. A seconda del numero
e del tipo di serrature e del rispettivo carico
dei catenacci, l'alimentatore dovrebbe
essere in grado di fornire fino a 4A. Il
collegamento pud essere effettuato a
coppie tramite i morsetti 21 e 22 0 23 e 24.
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Montaggio

[184,5

65,5

Illustrazione 2 - Scatola

Il coperchio dell'alloggiamento deve essere Le aperture devono essere interrotte nei
rimosso per il (dis)montaggio. punti appropriati. | cavi devono essere
L'alloggiamento pud essere fissato alla fissati all'alloggiamento con fascette per
parete o alla porta della cassaforte garantire lo scarico della tensione.

utilizzando almeno due viti.
| cavi vengono fatti uscire dal basso
attraverso le aperture preparate.

Illustrazione 3 - Interruzione del cavo, scarico della trazione
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Assicurarsi che i cavi che passano dietro la centralina di allarme Gunnebo Encry non
vengano schiacciati durante il montaggio. Se la scheda di circuito € stata rimossa,
assicurarsi che le viti di fissaggio siano dotate di rondelle di plastica per il montaggio. Il
contatto tra la scheda di circuito e le teste delle viti pud causare cortocirculiti e

AAannmnAanninva la ~nAlhAAAl

Impostazione della configurazione

Attivazione 1/O (funzioni di ingresso/uscita)

| sistemi di chiusura con configurazione
standard Livello 30 non sono preconfigurati
per l'uso diretto del sistema.

I/O e allarme silenzioso.

Con questa configurazione, le funzioni di
ingresso/uscita devono essere attivate
prima dell'uso. Questo pud essere fatto da
un utente con i diritti appropriati.

L'utilizzo dei profili di livello 30 & consentito
all'lamministratore (ID 49, vedere anche
"Istruzioni generali per l'uso di Gunnebo
Encry"), tramite un apposito upload di
configurazione, creato con il software di
installazione per PC di Gunnebo Encry o
tramite la tastiera con il comando di menu *
30 *,

Utilizzando la tastiera per attivare gli I/O non si generano automaticamente i due segnali

"allarme silenzioso" e "contatto di chiusura".

Questi devono essere attivati tramite il software di installazione Gunnebo Encry!

IO
Outl
] activate
[] silent alarm @ High
[] Boltwork contact ) Low

Inl

not configured

() High
@ Low

not configured

Cut2 Out3

not configured not configured
(® High @® High

O Low () Low

In2

not configured

(O High

@ Low

Illustrazione 4 - Attivazione degli ingressi e delle uscite nel software di installazione di Gunnebo

Encry

Nota: | controlli I/O indicati si trovano nella pagina della scheda "globale" del software di

installazione di Gunnebo Encry.
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Disattivazione di I/Os (funzioni di ingresso/uscita)

Le funzioni di ingresso/uscita possono che influenzano il comportamento del
essere disattivate globalmente tramite il sistema oltre alla segnalazione, devono
del menu essere attivate o disattivate separatamente
*31*, tramite un caricamento di configurazione.

Funzioni come "allarme silenzioso" e
"contatto di chiusura”,

Se la funzione "allarme silenzioso" € attivata ma gli I/O sono disattivati, il codice di
allarme rimane un codice di apertura valido. Tuttavia, non viene attivato alcun segnale di
allarme.

Se la funzione "contatto catenaccio" é attivata, ma gli I/O sono disattivati, la serratura
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Cablaggio I / Os
Terminale Descrizione I/0
1 COM Uscita 3
2 NO Relais Q3: ritardo di funzionamento
3 NC
4 COM. Uscita 2
5 NO Relais  Q2:  pressione/allarme
6 NC
7 COM
8 NC Interruttore di
9 NO
10 NO. Uscita 1
11 NC Relais Q1: posizione del bullone
12 COM
13 12 VvDC
14 GND
15 CIN2 (catodo, -) Ingresso 2: segnale di blocco
16 AIN2 (anodo, +)
17 CIN1 (catodo,-) Ingresso 1: contatto con il bullone
18 AIN1 (anodo, +)
19 GND
20 12 vDC
21 GND
22 12 vDC
23 GND
24 12 vDC
Es
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Illustrazione 5 - Cablaggio / Schema
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Ingressi

| due ingressi sono implementati come sezioni di diodi di optoaccoppiatori:

- tensione di ingresso massima 12 Vc.c.
- Consumo medio di corrente circa 10mA

Quando si utilizzano i contatti puliti, la Gli esempi 1 e 2 mostrano due applicazioni
tensione di alimentazione interna di 12 V tipiche.

CC puo essere commutata sull'anodo

dell'ingresso.

Esempio 1: la serratura si chiude quando si aziona l'interruttore

Ingresso 1: contatto con il bullone: Taster
Switch
* Collegamento tra il morsetto 20 e il contatto comune - B
dell'interruttore (contrassegnato con 11) ! N
+ Collegamento tra il morsetto 18 e il contatto normalmente | %3 |
l |

aperto dell'interruttore
e Cortocircuito tra il morsetto 19 e il morsetto 17

* "In 1" configurato su "Basso" (standard), vedere lllustrazione 4
QO
=6 T
20 19 18 17
Esempio 2: blocco shloccato quando si aziona l'interruttore
Ingresso 2: contatto di blocco: 13 14 15 16 |
it b |

+ Collegamento tra il morsetto 13 e il contatto comune dell'interruttore ©® @ © ©| |
* Collegamento tra il morsetto 16 e il contatto normalmente aperto ey

dell'interruttore JJ
+ Corto circuito tra il morsetto 14 e il morsetto 15 I
.+ Da'In2"a"Basso" (standard), vedi figura 4 11
| -3 |
I |
LED per il controllo degli ingressi (optoaccoppiatore) ——
Oltre ai morsetti a vite per gli ingressi, sono presenti ;?NSI:;’]

anche dei LED che si accendono quando e presente il
segnale di ingresso corrispondente.

LED

LED

Illustrazione 6 - Led di ingresso
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Uscite

Le uscite sono progettate come contatti di
commutazione di un rele. Il contatto
comune (com) conduce a un punto di
saldatura per una resistenza in serie,

ad esempio per la valutazione diretta
all'interno di un loop di allarme da parte di
un sistema di allarme di pericolo.

Prima di poter utilizzare le uscite desiderate, per il monitoraggio da parte di un loop di
allarme, & necessario saldare una resistenza corrispondente nei terminali di saldatura.
Quando si utilizzano i contatti di commutazione come semplici interruttori, € necessario
saldare un cortocircuito nei terminali di saldatura o impostare il ponticello di saldatura

La marcatura delle piazzole e dei ponticelli di saldatura coincide con la numerazione dei relé

di uscita. Vale a dire

J1 e R1 appartengono al relé Q1 (posizione del bullone),

J2 e R2 appartengono al rele Q2 (allarme),

Anche J3 e R3 appartengono al relé Q3 (funzionamento a tempo).
J4 e R4 per contatto di sollevamento (sabo, tamper)

La capacita di commutazione nominale dei relé €& di 2A 30V (carico resistivo).

LED per controllare le uscite (relé)

Accanto a ciascun rele Q1, Q2 e Q3 & presente un LED che si accende quando il relé

corrispondente si € attivato.

@@@ymoccﬁmtonbueg;

lllustrazione 7 - Led di uscita
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Saldare il ponticello J1 o il resistore R1 per "posizione del bullone di bloccaggio”.

Per attivare il segnale di posizione di il ponticello a saldare J1 o una resistenza
blocco quando il chiavistello € in posizione R1.
di blocco,

lllustrazione 8 - Posizione del bullone a saldare

Saldare il ponticello J2 o il resistore R2 per "allarme silenzioso".

Per attivare il segnale dell'allarme il ponticello a saldare J2 o una resistenza
silenzioso, R2.

HANEE 20008

lllustrazione 9 - Allarme di coercizione delle saldature
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Saldare il ponticello J3 o il resistore R3 per il "funzionamento con ritardo".

Per attivare il segnale di ritardo quando é
stato avviato un processo di apertura, e
necessario inserire il ponticello J3 o una
resistenza R3.

11T . 1 1 11

lllustrazionel - Ritardo di saldatura in funzione

Saldare il ponticello J4 o laresistenza R4 per il "contatto tamper".

Per attivare il segnale di sollevamento del il ponticello a saldare J4 o0 una resistenza
coperchio della centralina di allarme R4.
Gunnebo Encry,

lllustrazione?2 - Interruttore antimanomissione a saldare
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Ulteriori esempi

Gli esempi di commutazione possono
essere combinati. Gli esempi di
commutazione da 4 a 6 mostrano i sistemi

di chiusura ridondanti, che sono validi
anche per i sistemi di chiusura non
ridondanti.

Esempio 3: blocco rilasciato quando il pulsante é chiuso

Ingresso 2: contatto di abilitazione

13 14 15 16 |

* Collegamento tra il morsetto 13 e il contatto comune dell'interruttore [

* Collegamento tra il morsetto 16 e il contatto di commutazione

dell'interruttore

» Corto circuito tra il morsetto 14 e il morsetto 15
* Impostare "In 2" su "Alto" con l'aiuto del software di installazione

Gunnebo Encry, vedere Figura IV.

® @6 0| |

Esempio 4: Anello di allarme con 2 blocchi motore ridondanti

Il ciclo di allarme viene interrotto se

* Il coperchio della cassetta di allarme Gunnebo Encry (Sabo) viene sollevato.
* & stato inserito un codice di allarme per una delle serrature.
Con le serrature non ridondanti, entrambe le serrature possono essere collegate a una sola

centralina di allarme Gunnebo Encry.
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Esempio di commutazione 5: controllo della sequenza di chiusura con 2 blocchi motore

Se due serrature a motore devono necessario utilizzare 2 scatole di
chiudersi automaticamente una dopo l'altra connessione Gunnebo Encry Alarm Box.
dopo la chiusura del contatto di chiusura,

13/14
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Esempio di commutazione 6: Controllo della sequenza di apertura con 2 blocchi motore

€ necessario utlizzare 2 scatole di

Se la serratura 2 puo essere azionata solo
connessione Gunnebo Encry Alarm Box.

dopo che la serratura 1 € stata aperta,
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