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2 Introduzione / Introduction 

Se a un ingresso della scatola dei segnali è 

stata assegnata la funzione di segnale 

“Time_Restriction_Override” durante la 

configurazione, un segnale attivo significa 

che tutte le restrizioni temporali sono 

annullate dai programmi settimanali o dai 

tempi di ritardo. 

Questa funzione, nota come “pulsante 

verde”, viene utilizzata per liberare una 

persona intrappolata in un caveau, anche 

se l'accesso al caveau non sarebbe più 

possibile in quel momento a causa di una 

restrizione temporale.   

Di solito un pulsante (verde) viene montato 

all'interno della cassaforte in modo che sia 

accessibile alla persona intrappolata. 

 

Quando viene premuto, gli utenti con un 

codice valido possono aprire la porta 

indipendentemente da una limitazione di 

tempo. 

Il pulsante deve essere tenuto premuto per 

tutta la durata del processo di apertura. 

If an input of the signal box is assigned the 

“Time_Restriction_Override” signal 

function during configuration, an active 

signal means that all time restrictions are 

overridden by weekly programs or delay 

times. 

 

This function, known as the “green button”, 

is used to free a person trapped in a vault, 

even if access to the vault would no longer 

be possible at that point due to a time 

restriction.  

Usually a (green) button is mounted inside 

the safe so that it is accessible to this 

trapped person.  

 

 

When pressed, users with a valid code can 

open the door regardless of a time 

restriction. 

 

The button must be kept pressed for the 

duration of the opening process. 
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3 Configurazione / Configuration  

Nell'esempio riportato di seguito, l'ingresso 

utilizzato di default come ingresso di blocco 

(IN2) è stato riconfigurato per la funzione 

“pulsante verde” o “annullamento 

temporaneo delle restrizioni temporali”. 

  

In the example shown below, the input that 

is used by default as a blocking input (IN2) 

has been reconfigured for the “green 

button” or “temporary override of the time 

restrictions” function.  

 

Se la funzione deve essere implementata in 

aggiunta all'assegnazione standard, cioè 

includendo la possibilità di bloccare 

l'ingresso con un segnale esterno, è 

necessario collegare una scatola di 

segnale aggiuntiva al secondo blocco e 

configurarla di conseguenza.    

If the function is to be implemented in 

addition to the standard assignment, i.e. 

including the possibility of blocking the input 

using an external signal, an additional 

signal box must be connected to the 

second lock and configured accordingly.    

 

Il pulsante per l'assegnazione delle funzioni 

IO si trova nella finestra di configurazione 

della tastiera, nella scheda I/O. 

 

The button for the IO- function assignment 

can be found in the keyboard configuration 

window in the I/O tab. 

 

 

Se la casella di controllo è impostata, 

l'ingresso (vedi esempio) deve essere 

impostato per le restrizioni temporali attive 

(contatto normalmente chiuso). 

If the check box is set, the input (see 

example) must be set for active time 

restrictions (normally closed contact).  

 

 

Se si desidera una logica di commutazione 

diversa, rimuovere il gancio di controllo. 

If a different switching logic is desired, 

remove the control hook. 

Schaltlogik 


